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Préambule 
 

La réutilisation des eaux usées traitées est une des solutions envisagées pour la préservation des 
ressources en eau, notamment en contexte de dérèglement climatique et de tendance à la baisse des 
ressources conventionnelles en particulier en période de basses eaux. Elle permet de préserver les 
ressources en eau à haute valeur ajoutée (ex. : eau potable) en les réservant autant que possible aux 
usages les plus stratégiques, de limiter les prélèvements dans le milieu pour les autres usages en 
réutilisant l’eau déjà prélevée et de réduire les pressions en pollution exercées par les rejets de station 
d’épuration en traitant ces rejets en vue de les réutiliser et de valoriser leurs nutriments (azote, 
phosphore). 
 
En modifiant les flux et volumes rejetés par les stations d’épuration dans le milieu, certains projets de 
réutilisation des eaux usées traitées sont susceptibles d’impacter l’état qualitatif et quantitatif des 
masses d’eau réceptrices, depuis le point de rejet jusqu’à leur partie la plus avale dans le bassin 
versant. C’est pourquoi il est important, avant de s’engager dans une démarche de réutilisation des 
eaux usées traitées, de s’assurer par une étude d’acceptabilité sur le milieu que le projet ne va pas 
perturber significativement l’état et le fonctionnement de la masse d’eau réceptrice des rejets, les 
besoins biologiques et les usages qui en dépendent. Une analyse à l’échelle de la ou des masses 
d’eau concernées par le projet de réutilisation des eaux usées (masse d’eau de prélèvement et masse 
d’eau de rejet) est alors nécessaire. 
 
La masse d’eau peut être de type cours d’eau, plans d’eau, souterraines, de transition ou côtière. 
 
Ce guide liste les informations que l’agence de l’eau souhaite voir apportées dans le 

rapport d’étude d’acceptabilité sur le milieu des projets de réutilisation des eaux 
usées traitées des stations d’épuration. 

 
 
  



Cadrage de la notion de « réutilisation d’eaux usées traitées »  
 
Dans la réglementation française, l’expression « Réutilisation des eaux usées traitées » (REUT) est 
utilisée pour désigner la valorisation, pour un ou plusieurs usages, des eaux résiduaires urbaines ou 
industrielles après leur traitement pour différents types d’usages.  
 
Les différents usages des eaux usées traitées en sortie de station de traitement urbaine ou industrielle 
peuvent être :  
• l’irrigation des surfaces agricoles, l’arrosage d’espaces verts comme les jardins publics, les golfs, 

les hippodromes, les aires d’autoroute, les cimetières, les stades sportifs, ou les ronds-points… 
• la recharge des nappes, l’alimentation en eau des zones humides, 
• le lavage des voiries, 
• les usages de défense incendie, 
• les activités d’hydrocurage, 
• en industrie : nettoyages et lavages (avec ou sans contact alimentaire), utilités (TAR, eau de 

chaudière)… 

Ce guide, dédié à la réutilisation des eaux usées traitées en sortie de stations de traitement des 
eaux usées urbaines ou industrielles (désignée par REUT dans la suite du document), ne concerne 
donc pas les autres types d’utilisation d’eaux non conventionnelles comme :  

• les eaux pluviales,  
• les eaux d’exhaure de carrières ou de mines, 
• les eaux grises réutilisées à l’échelle d’un bâtiment,  
• la réutilisation/recyclage des eaux de process industriel en interne. 

 

Les objectifs de l’étude d’acceptabilité sur le milieu des projets de 
REUT 
 
L’étude d’acceptabilité constitue une aide à la décision pour le maître d’ouvrage (collectivité ou 
industriel) et les services de l’agence de l’eau. Elle doit permettre d’appréhender les effets d’un projet 
de REUT sur la(es) masse(s) d’eau concernées (masse d’eau de prélèvement et masse d’eau de rejet 
si différentes), d’évaluer les risques environnementaux, les impacts quantitatifs et qualitatifs 
notamment sur les usages.  
 
Le projet de REUT envisagé ne doit pas compromettre l’atteinte des objectifs fixés par la directive 
européenne cadre sur l’eau (DCE) :  
• non-dégradation, préservation et amélioration de la qualité des eaux,  
• préservation des zones protégées, des zones humides,  
• réduction, voire la suppression, des substances dangereuses pour l’eau, 
• Et atteinte du bon état des masses d’eau. 

Les directives associées doivent également être respectées, notamment la directive sur les eaux 
résiduaires urbaines révisée (ERU, 91/271/EEC), la directive IED et l’arrêté du 2 février 1998 relatif 
aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) décline la politique de l’eau à 
l’échelle d’un grand bassin, en fixant les objectifs d’état à atteindre pour chaque masse d'eau : état 
écologique et état chimique pour les eaux de surface, état quantitatif et état chimique pour les eaux 
souterraines. 



Or, si le développement de la REUT présente des avantages, des points de vigilance doivent être 
investis et maîtrisés. Il convient notamment d’évaluer : 

• sur le plan quantitatif : la capacité du milieu récepteur des rejets à accepter la baisse des 
volumes rejetés (impact local et sur la masse d’eau dans son ensemble), 

• sur le plan qualitatif : de s’assurer de la compatibilité des nouveaux rejets, parfois plus 
concentrés en matière polluante, avec les objectifs de qualité chimique et écologique fixés par 
la réglementation.  

Cette étude d’acceptabilité est réalisée concomitamment aux autres études préalables au projet de 
REUT dont notamment : 

• L’étude d’opportunité qui évalue l’adéquation entre les ressources d’eaux non 
conventionnelles potentielles et les usages existants ou à venir, 

• L’étude de faisabilité technique et économique du projet. 
 

I/ PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉUTILISATION D’EAUX 
TRAITÉES ENVISAGE 
 
L’objectif de ce paragraphe est de faire une synthèse des principales caractéristiques du projet de 
réutilisation des eaux usées traitées. 
 

A/ Acteurs du projet et partage des responsabilités 
 
Les différentes parties impliquées dans le projet doivent être présentées (exploitant de la station de 
traitement des eaux et des éventuels traitements complémentaires, utilisateurs finaux, autres parties 
responsables). Le rôle et la responsabilité de chacun doivent être décrits. 
 

B/ Motivation environnementale du projet 
 
Rappeler, sur la base de l’étude d’opportunité réalisée, l’intérêt et l’enjeu environnemental motivant le 
projet de REUT, en faisant le lien avec le contexte local. 
La REUT est particulièrement pertinente sur les zones où un déséquilibre entre ressources et besoins 
en eau est constaté, car elle permet de substituer des prélèvements existants sur le réseau d’eau 
potable ou le milieu naturel. 
Par ailleurs, elle permet de réduire les flux de pollution rejetés par les stations d’épuration.  
 

C/ Solutions d’économie d’eau ou de préservation des ressources en eau et 
démarches raisonnées mises en place en amont du projet de REUT 
 
Détailler le plan d’économies d’eau et de préservation des ressources en eau mis en place dans le 
cadre ou en parallèle du projet de REUT. En effet, même réutilisée, la ressource en eau n’est pas 
infinie et doit s’intégrer dans une démarche raisonnée de gestion de l’eau conventionnelle sur le 
territoire : actions de sobriété engagées par l’industriel ou la collectivité, mise en œuvre de pratiques 
agroécologiques préservant l’eau et les sols pour les usages agricoles, déploiement de solutions 
fondées sur la nature, gestion des fuites dans les réseaux, recyclage des eaux, optimisation des 
systèmes de traitement, démarches prospectives de gestion de la ressource (ex. : prévision de la 
demande future en eau potable), etc.  
 
 



 
 

D/ Description de la situation avant-projet  
 

1/ Origine des eaux avant-projet de REUT  
 
Préciser l’origine des eaux prélevées avant le projet de REUT (forage, AEP, prélèvement, cours 
d’eau, etc.) et indiquer les caractéristiques de la (ou des) masse(s) d’eau concernée(s) par les 
prélèvements (cf. encart en fin de page). 
 

2/ Caractéristiques du système de traitement des eaux actuellement en place 
  

a) La station et son réseau de collecte 
 
Décrivez le système de traitement des eaux actuels : 

• la station de traitement : source des eaux usées, typologie et niveau de traitement actuel, etc. 
• le réseau de collecte : type de réseau (séparatif, unitaire ou mixte), fonctionnement, 

déversements de temps de pluie, etc. 
 

b) Autorisations réglementaires 
 

Annexer l’arrêté préfectoral d’exploitation du système d’assainissement collectif ou de la station 
d’épuration industrielle concernée. 
Synthétiser les prescriptions imposées en termes de prélèvement maximum autorisés et de 
qualité/quantité des eaux traitées rejetées en cas de sécheresse. 
 

3/ Destination des eaux avant-projet de REUT (masse d’eau de rejet) 
 
Préciser la destination des eaux rejetées par la station de traitement des eaux usées avant le projet 
de REUT et indiquer les caractéristiques de la (ou des) masse(s) d’eau concernée(s) par les rejets (cf. 
encart en fin de page). 
 
 

Données qualité et quantité masses d’eau 
 
Les masses d’eau étudiées (rejet de la station, prélèvements actuels) doivent être définies par leurs 
noms et les codes nationaux préfixés par FR.  
Pour accéder à ces données selon le bassin hydrographique, se reporter aux annexes en fin de 
document. La nature de chaque masse d’eau sera précisée (bassin versant, masses d’eaux 
superficielles, masses d’eaux littorales, masses d’eau souterraine…). 
 
Les objectifs d’atteinte de bon état sont définis dans le code de l’environnement. L’état des eaux 
englobe plusieurs composantes : le bon état écologique, chimique et quantitatif. Le SDAGE fixe 
pour chaque masse d’eau une échéance à laquelle le bon état doit être atteint.  
  
Le SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, décline les orientations et les 
dispositions du SDAGE en prenant en compte des spécificités du territoire. 
 
Ainsi, les objectifs définis dans le SDAGE et ses déclinaisons dans le SAGE (quand il existe) de la 
masse d’eau concernée seront détaillés pour le projet en question. 
 
Lien pour accéder à la liste des SAGE : https://www.gesteau.fr/sage#6/46.649/4.570/sdage,sage 

 

https://www.gesteau.fr/sage#6/46.649/4.570/sdage,sage


 

D/ Description du projet de REUT envisagé  
 

1/ Résumé du projet 
 

Préciser les principales caractéristiques du projet de REUT : 
• Les traitements complémentaires des eaux traitées à mettre en place,  
• Les objectifs de qualité des eaux réutilisées visés, 
• Les volumes d’eau réutilisés ciblés,  
• La période et la fréquence de la réutilisation d’eau envisagée, 
• La période et les volumes de stockage d’eau réutilisée si un stockage est mis en place, 
• La nature des différents usages prévus avec l’eau réutilisée. 

 

2/ Schéma  
Indiquer sur deux schémas avant/après réalisation du projet, les prises d’eau, le rejet de la station 
d’épuration, la/les masse(s) d’eau dans lesquels l’eau est prélevée ou rejetée, les linéaires des 
masses d’eau impactés en aval du point de rejet, ainsi que les usages et les volumes correspondants. 

 

II ANALYSE QUANTITATIVE DE L’IMPACT du PROJET DE REUT 
SUR LE MILIEU  
 
A/ Enjeux quantitatifs actuels pour la(es) masse(s) d’eau 
 
L’objectif de ce paragraphe est de faire une analyse sur chaque masse d’eau de rejet et de 
prélèvement notamment si celles-ci sont différentes. 
 

1/ Hydrologie 
Des caractéristiques hydrologiques doivent être décrites avec les indicateurs suivants :  
 

• Les débits nécessaires au bon fonctionnement des masses d’eau définis dans les 
études HMUC quand elles existent, 
 

• À défaut, le QMNA5 (comme indicateur des débits d’étiage, article R214-1 du code de 
l’environnement) : le débit mensuel minimal (QMNA) qui ne se produit, en moyenne, 
qu’une année sur cinq (ou vingt années par siècle), en précisant également la période 
de référence utilisée. 

 
• Le module (comme indicateurs des débits annuels) : la moyenne interannuelle des 

débits annuels (pour rappel, l’année hydrologique va du 1er septembre de l’année en 
cours au 31 août de l’année suivante) en précisant la période de référence utilisée (si 
possible d’une durée de 30 ans ou plus).  
 

Ces indicateurs de débit doivent être déterminés si possible à l’endroit du rejet de la station 
d’épuration. À défaut, il faudra indiquer leurs valeurs aux stations hydrométriques les plus proches 
(consultables sur hydroportail1), si possible en amont et en aval du point de rejet, et estimer la 
distance entre le point de rejet et ces stations. Dans ce cas, il est préconisé d’avoir recours à des 

 
1 https://hydro.eaufrance.fr/  

https://hydro.eaufrance.fr/


méthodes d’extrapolation des débits qui sont disponibles dans le guide « connaitre les débits des 
rivières : quelles méthodes d’extrapolations lorsqu’il n’existe pas de stations de mesures 
permanentes » disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2018-07/connaitre-les-debits-des-rivieres-estimations-debit-
coursdeau-afb.pdf   

Il est également demandé de préciser :  
• le nom des stations de mesures prises comme référence et leurs positionnements, 
• le QMNA5 des stations de mesures prises comme référence, 
• la méthode de détermination du QMNA5 au droit du projet et la fiabilité des données, l’indice 

de confiance du QMNA5, 
• la localisation du rejet actuel de la station d’épuration au sein du bassin versant concerné, 
• la part du rejet de la station d’épuration sur le débit du cours d’eau, notamment en période de 

basses eaux (part du rejet dans le QMNA5). 
 

Les données hydrométriques officielles sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://hydro.eaufrance.fr/ 
 
La carte de localisation des stations de mesure est disponible en annexe en fonction du bassin 
hydrographique. 
Il est possible, si besoin, de comparer le QMNA5 issu de la banque hydro au débit d’étiage interpolé 
utilisé à l’agence de l’eau (via l’outil PEGASE). Dans ce cas, se rapprocher des services de l’agence 
de l’eau en délégation (cf. carte du bassin).  
 
2/ Prélèvements existants autorisés 
 
Les prélèvements actuels des différents usages de l’eau sur la (ou les) masse(s) d’eau concernée(s) 
(masse d’eau de prélèvement et masse d’eau de rejet si différentes) ainsi que sur ses nappes les 
alimentant devront être localisés et caractérisés (données disponibles ici : https://bnpe.eaufrance.fr/). 
 

3/ Caractéristiques des pressions exercées sur les masses d’eau concernées  
 
La connaissance des pressions significatives qui sont causes de risque de non-atteinte des objectifs 
environnementaux est à utiliser en complément de l’état de la masse d’eau. 
 
Les pressions significatives de causes de risque sont disponibles en annexe.  
 
Les dispositions sur la gestion quantitative du SDAGE sont disponibles à partir de la page 93 du 
tome 1 du SDAGE. 
 
Leur cartographie sur le bassin est également disponible en annexe. 
Sur certains territoires, des zonages complémentaires du SDAGE devront être pris en compte. 
 
4/ Autres zones à enjeux environnementaux  
 
Les enjeux environnementaux seront présentés en prenant en compte un périmètre adapté au projet. 
Il s’agit de réaliser un inventaire des zones protégées : Natura 2000, aires marines protégées, zones 
humides, zones vulnérables, nitrates, zones conchylicoles et de baignades… etc., et de connaitre les 
pressions éventuellement exercées par les acteurs du projet de REUT.  
Les données du site Geoportail pourront être utilisées (données disponibles ici : 
https://www.geoportail.gouv.fr/) 
 
 
 

https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2018-07/connaitre-les-debits-des-rivieres-estimations-debit-coursdeau-afb.pdf
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2018-07/connaitre-les-debits-des-rivieres-estimations-debit-coursdeau-afb.pdf
http://hydro.eaufrance.fr/
https://bnpe.eaufrance.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/


 
5/ Démarches territoriales en cours ou contractualisées : PTGE 
 
Les démarches territoriales relatives à la gestion de l’eau, telles que les projets de territoire pour la 
gestion de l’eau (PTGE) ou les autres démarches concertées seront présentées en précisant 
l’implication des acteurs impliqués par la REUT dans ces démarches et si des projets sont déjà 
prévus, en cours ou déjà mis en œuvre. Pour cela, se rapprocher des services de l’État (DDT(M) ou 
DREAL). 
 
 
  



B/ Modifications apportées au milieu par le projet de REUT 
 

 1/ Les différents cas de figure 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Le rejet de la station s’effectue-t-il 
dans le même cours d’eau ou dans 

la même nappe que le/les 
prélèvements substitués par la 

REUT ? ou alors la REUT est 
utilisée pour le même usage 

 EUT ? 

Oui 

Intérêt de mettre en place 
de la REUT  

Non 

Cas 2 
Le rejet de la station et le/les 

prélèvements substitués par la REUT ont 
lieu dans des masses d’eau différentes, 

ou alors la REUT est utilisée pour un 
nouvel usage 

Voir partie B/2 pour analyse d’impact de la 
réduction/suppression du rejet dans le cours 
d’eau sur le plan quantitatif et partie III pour 

l’analyse d’impact qualitatif 

Non 

Oui 

 Pas d’intérêt de 
mettre en place de la 

REUT  

Cas 1. A et 1.B  
Y a-t-il un impact qualitatif 
positif sur le cours d’eau ? 

(voir partie III) 



2/ Évaluation de l’impact sur la masse d’eau concernée par le projet de réutilisation  
 
En cas de baisse de volume rejeté dans la masse d’eau du fait du projet de REUT, en particulier en 
période de basse eau, sur les axes de rivières où le débit de bon fonctionnement n’est pas assuré, 
l’étude doit démontrer l’acceptabilité de la baisse de débit ou de la baisse du niveau piézométrique 
dans la masse d’eau. Le volume d’eaux usées traitées réutilisées qui ne sera plus rejeté au milieu ne 
doit pas dégrader la qualité de la ressource, des usages et satisfaire les besoins biologiques des 
espèces. 
 
Cas 1. A : Dans le cas d’une réutilisation des rejets d’eaux usées traitées en substitution de 
prélèvements existants dans le même cours d’eau  
Dans ce cas, les bénéfices attendus portent sur le maintien du débit du cours d’eau, notamment en 
période de basses eaux et la réduction des flux polluants annuels rejetés. En effet, il n’y aura aucune 
perte de débit par définition. Les rejets de station étant généralement de qualité inférieure à celle 
prélevée, toute diminution des volumes d’eaux usées traitées rejetés entraînera une amélioration de la 
qualité des eaux du milieu récepteur. Les flux de pollution annuels s’en trouveraient aussi réduits. 
Toutefois, une attention particulière sera à apporter dès lors que le non-rejet d’une partie de ses 
effluents réutilisés engendre une concentration de la pollution dans le milieu 
 
Cas 1.B : Dans le cas d’une réutilisation des rejets d’eaux usées traitées en substitution de 
prélèvements existants dans les nappes d’eau en relation avec le même cours d’eau. 
Ce cas est similaire au cas précédent à ceci près que l’impact des prélèvements en forage peut être 
légèrement décalé dans le temps du fait de l’inertie de la nappe. On se trouve dans une situation 
intermédiaire entre la réutilisation par substitution de prélèvement en cours d’eau et la réutilisation 
sans substitution. 
Cela suppose en outre de prendre en compte l’ensemble des points de prélèvement et leur distance 
au cours d’eau. 
 
Pour rappel, les nappes captives ne sont pas considérées comme des nappes d’eau en relation 
directe avec le cours d’eau. 
 
Cas 2 : Dans les autres cas d’une réutilisation des rejets d’eaux usées traitées, il n’y aura pas de 
dégradation de la qualité des cours d’eau (en concentration) au droit du rejet de la station d’épuration 
concernée. Le seul cas sur lequel une attention doit être apportée, est le cas d’une baisse de débit, 
notamment en période de basses eaux, telle que des rejets plus en aval s’en trouvent moins dilués et 
notamment pour les cas où les rejets de la station d’épuration en question représentent une majeure 
partie du débit d’étiage du cours d’eau. 
 
Aujourd’hui, la pression impactant l’hydrologie est basée sur le rapport entre les volumes extraits 
(prélevé et évaporé) du milieu aquatique et la ressource disponible à l’étiage. La ressource est définie 
par le débit d’étiage, débit devant assurer le bon fonctionnement des milieux. En l’absence de débit de 
bon fonctionnement, les données du QMNA5 ou du 1/10e du module peuvent être mises à 
disposition.  

 
Une simulation des débits d’étiages au point de rejet de la station d’épuration avant et après le projet 
de REUT pourra être proposée pour étayer l’argumentation. 

 

D/ Tendances futures (dérèglement climatique) 
 
Afin de tenir compte des effets du dérèglement climatique et notamment sur les débits d’étiage, un 
second calcul d’acceptabilité du milieu sera réalisé en tenant compte des projections des débits 
d’étiage disponibles. Elles devront être présentées et analysées pour évaluer la durabilité du projet de 
REUT.   
Les jeux de données climatiques et hydrologiques futures sont disponibles sur les 
portails Meandre (MEANDRE-TRACC) et Drias-Eau. L’exploitation des données proposées par les 

https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr/explorer-la-tracc


narratifs climatiques et hydroclimatiques prend en compte les valeurs statistiques moyennes 
permettant de dégager les grandes tendances d’évolution.   
  
Il est entendu que la disponibilité en eau du territoire est à établir globalement tous usages confondus, 
PTGE existant ou non.  
 

III ANALYSE QUALITATIVE DE L’IMPACT SUR LE MILIEU 
 

A/ Enjeux qualitatifs actuels pour le milieu récepteur 
 

1/ État écologique et chimique de la masse d’eau 
 
L’état écologique et chimique des masses d’eau validées dans le SDAGE est disponible en annexe.  
 
En complément, le site de datavisualisation de l’agence permet de visualiser des fiches masse d’eau 
de l’état écologique et chimique (Data-visualisation - Agence de l'eau Loire-Bretagne). 

Il sera demandé un bilan sur l’ensemble des paramètres et éléments de qualité de l’état écologique 
(physico-chimique et biologique) et de l’état chimique. 

 
Les données des réseaux de suivi sont disponibles ici : http://www.naiades.eaufrance.fr/acces-
donnees#/hydrobiologie 
 
Si les données mentionnées aux points précédents ne suffisent pas pour caractériser de manière 
fiable l’état initial du milieu (données trop anciennes, échelle ou protocoles inadaptés, données ne 
couvrant pas l’ensemble des thématiques requises, point de contrôle non représentatif…), il est 
nécessaire de procéder à l’acquisition de données complémentaires par le pétitionnaire. Elles doivent 
être géolocalisées et datées.  
Un guide de prescriptions techniques pour la surveillance physico-chimique des milieux aquatiques 
est téléchargeable sur le site Aquaref à l’adresse suivante : 
https://www.aquaref.fr/system/files/2016_Guide_Echantillonnage_CE_VF_2.pdf  
 
L’interprétation des résultats sera conforme aux règles d’évaluation de l’état des eaux de l’arrêté du 
25 janvier 2010 modifié, ainsi qu’au Guide relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface 
continentales, 2023, 4E cycle. 
 

2/ Activités et usages sensibles 
 
Présenter les activités économiques ou culturelles ainsi que les usages dépendants du bon état de la 
masse d’eau et les localiser par rapport au point de rejet : production d’eau potable, baignade, pêche 
à pied, conchyliculture, etc. 
 

3/ Ensemble des rejets présents sur la masse d’eau y compris ceux provenant de la 
masse d’eau amont 
 
Les données relatives aux rejets (industriels et collectivités) présents sur la masse d’eau sont 
disponibles à l’adresse suivante : https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/sites/donnees-
documents/home/donnees/matrice-des-rejets---etat-des-lieux-2019.html   
 

https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-des-lieux-2019--projet-cartographique-qgis.html
http://www.naiades.eaufrance.fr/acces-donnees#/hydrobiologie
http://www.naiades.eaufrance.fr/acces-donnees#/hydrobiologie
https://www.aquaref.fr/system/files/2016_Guide_Echantillonnage_CE_VF_2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021865356
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021865356
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2023-12/guide_reee_decembre_2023.pdf
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2023-12/guide_reee_decembre_2023.pdf
https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/sites/donnees-documents/home/donnees/matrice-des-rejets---etat-des-lieux-2019.html
https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/sites/donnees-documents/home/donnees/matrice-des-rejets---etat-des-lieux-2019.html


B/ Influence du rejet actuel de la station d’épuration 
 
1/ Caractéristiques du rejet  
 
Il s’agit de caractériser le fonctionnement de la station d’épuration au regard des obligations 
réglementaires fixées entre autres par la directive « Eaux résiduaires urbaines » (DERU), des 
installations classées pour l’environnement et par d’éventuelles prescriptions complémentaires fixées 
localement par l’arrêté d’autorisation d’exploitation de la station de traitement avant le projet de REUT. 
 
La conformité « performance » nationale et locale de la station est un prérequis à démontrer avant 
d’envisager des travaux complémentaires pour une réutilisation des eaux usées traitées. 
 
 
a) Présentation des rejets actuels et conformité de la station de traitement au regard de la 
réglementation en vigueur  
 
Les caractéristiques techniques de la station d’épuration (capacité hydraulique, capacité organique…) 
sont rappelées et les résultats d’autosurveillance sont détaillés dans le tableau suivant :  
 

En kg/j 

Normes de rejet en 
concentration et 

rendement 
(DERU ou arrêté 

préfectoral 
d’autorisation) 

Concentrations 
rejetées en 

mg/l 

Flux moyen 
rejeté en kg/j 
 (moyenne sur 

les trois 
dernières 

années par 
ex.) 

Rendements 
obtenus en 

% 

DBO5     
DCO     
MES     
NGL     
Nk     
Pt     

E. coli     

…     

 
Les conformités « Équipement » et « Performance » de la station sur les trois dernières années 
doivent être indiquées. 

Si d’autres campagnes de surveillance (ex. : RSDE) ont été réalisées, indiquer les résultats en 
annexe. 
 
b) Impact du rejet d’eaux traitées de la station d’épuration sur la masse d’eau.  
 
Analyses des pics de pollution (charges et/ou flux, récurrence…) et des suivis amont/aval du milieu 
récepteur du rejet. 
 
 

C/ Modification apportée au milieu par le projet de REUT 
 



1/ Évaluation des rejets futurs  
 
Comme pour le bilan des rejets actuels pour la période de non-rejet au milieu récepteur, il sera 
demandé :  

- Débit moyen (m3/j) :   
- Débit de référence (m3/j) :        
- Année correspondante :  

 

Paramètr
es 

Polluants  

Flux 
moyen 
journali

er 
après 
projet 

et avant 
traitem

ent 
(kg/jour

) 

Concentrat
ion 

moyenne 
journalière 

après 
projet et 

avant 
traitement 
(mg/litre) 

Flux 
maxima

l 
journali

er 
après 
projet 

et avant 
traitem

ent 
(kg/jour

) 

Concentrat
ion 

maximale 
journalière 

après 
projet et 

avant 
traitement 
(mg/litre) 

Flux 
moyen 
journali

er 
après 
projet 

en 
sortie 

de 
traitem

ent 
(kg/jour

) 

Concentrat
ion 

moyenne 
journalière 

après 
projet en 
sortie de 

traitement 
(mg/litre) 

Flux 
maxima

l 
journali

er 
après 
projet 

en 
sortie 

de 
traitem

ent 
(kg/jour

) 

Concentrat
ion 

maximale 
journalière 

après 
projet en 
sortie de 

traitement 
(mg/litre) 

DBO5         

DCO         

MES         

NKJ          

NH4         

Ptotal         

Bactériolo
gie         

…         

 
2/ Calcul de l’impact sur les éléments de qualité physico-chimique et chimique de la 
masse d’eau 
 
Un suivi d’évaluation du milieu ou une nouvelle simulation de modélisation après travaux pourra être 
réalisé avec les paramètres et éléments de qualité physico-chimique et chimique, afin de vérifier et 
communiquer sur l’impact de la REUT sur les flux de pollution évités ou sur la qualité du milieu 
récepteur du rejet concerné. 
 
Le calcul de l’impact du projet de REUT peut être réalisé par un calcul de dilution (par exemple par 
modélisation) pour les paramètres rejetés dans le milieu, en condition d’étiage, en intégrant la qualité 
du milieu en amont du rejet, ainsi qu’en tenant compte des rejets existants en aval. 
 
Un guide de prescriptions techniques pour la surveillance physico-chimique des milieux aquatiques 
est téléchargeable sur le site Aquaref à l’adresse suivante : 
https://www.aquaref.fr/system/files/2016_Guide_Echantillonnage_CE_VF_2.pdf 
L’interprétation des résultats seront conformes aux règles d’évaluation de l’état des eaux de l’arrêté du 
25 janvier 2010 modifié, ainsi qu’au Guide relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface 
continentales, 2023, 4E cycle. 

https://www.aquaref.fr/system/files/2016_Guide_Echantillonnage_CE_VF_2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021865356
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021865356
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2023-12/guide_reee_decembre_2023.pdf
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2023-12/guide_reee_decembre_2023.pdf


IV CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE D’ACCEPTABILITÉ DU MILIEU 
 
Une fois le calcul d’impact réalisé pour l’ensemble des paramètres selon les prescriptions de ce guide 
et l’éventuelle réalisation d’une étude technico-économique, il sera demandé au pétitionnaire de 
réaliser une synthèse des principales conclusions et de s’engager sur le niveau d’impact attendu de 
son projet sur le milieu récepteur, les éventuelles réserves et les points de vigilance à suivre dans les 
années à venir (avec adaptation des conditions de réutilisation des eaux usées traitées en cohérence 
avec les documents réglementaires et de planification existant sur le territoire). 
L’objectif est de garantir la non-détérioration de l’état de la masse d’eau, des usages et des besoins 
biologiques des espèces par rapport aux objectifs du SDAGE.  
 
Pour les projets à enjeu environnemental élevé, une mesure milieu, en amont et en aval du point de 
rejet après travaux, pourra être effectuée afin d’évaluer l’impact du rejet sur le milieu récepteur  
 
 
 
 
 

  



ANNEXE 1 
Où trouver les données pour le bassin Loire-

Bretagne ? 
 
Pour les liens ci-dessous propres aux données de directive-cadre sur l’eau, elles s’inscrivent dans le 
cadre du troisième cycle européen 2022-2027 (avec état des lieux préalable de 2019). 
 
 
 Stations de mesure pour la surveillance du milieu 

https://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/f9d22652-a741-
4080-9d44-13d522d17bb5 

 
 Lien pour accéder à la liste des SAGE : https://www.gesteau.fr/sage#6/46.649/4.570/sdage,sage 

 
 Guide « connaitre les débits des rivières : quelles méthodes d’extrapolations lorsqu’il n’existe pas 

de stations de mesures permanentes » : 
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2018-07/connaitre-les-debits-des-rivieres-estimations-
debit-coursdeau-afb.pdf 
 

 Données de la banque Hydro : http://hydro.eaufrance.fr/ 
 
 Atlas conchylicole : https://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/ 
 
 Sites de baignade : https://baignades.sante.gouv.fr/baignades/ 

 Données sur la récurrence et la durée des ruptures de débit : https://onde.eaufrance.fr/ 
 

 État écologique des masses d’eau validé dans le SDAGE par le comité de bassin Loire Bretagne : 
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage-2022-2027/donnees-et-
methodes/donnees-sdage-2022-2027.html  
 

 Cartographie de l’état écologique du bassin Loire-Bretagne : État des lieux 2019 : projet 
cartographique QGIS - Données et documents - Agence de l'eau Loire-Bretagne ou Data-
visualisation - Agence de l'eau Loire-Bretagne  
 

 Données des rejets industriels et collectivités par masse d’eau : https://donnees-documents.eau-
loire-bretagne.fr/sites/donnees-documents/home/donnees/matrice-des-rejets---etat-des-lieux-
2019.html  
 

 Pressions significatives cause de risque : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage-
2022-2027/donnees-et-methodes/etat-des-lieux-2019-donnees.html  
Ces données sont disponibles dans la page interne sous forme :   
 de tableurs ;  
 de projet cartographique ;  
 Accessibles également sur le site Data-visualisation - Agence de l'eau Loire-Bretagne  

 
 Cartographie des dispositions 7B et ZRE du SDAGE du bassin Loire-Bretagne :   

 

  

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sandre.eaufrance.fr%2Fatlas%2Fsrv%2Ffre%2Fcatalog.search%23%2Fmetadata%2Ff9d22652-a741-4080-9d44-13d522d17bb5&data=05%7C02%7Cgael.dorso%40eau-loire-bretagne.fr%7C18677953fd104b73033f08de1c6e7ebf%7C77e27c6b739c41db87e001f293bc2f06%7C0%7C0%7C638979458073477910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=z6LjySuFixzkLjI2L1ulGUCbSKjcLSrXlgsq1G1UaTY%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sandre.eaufrance.fr%2Fatlas%2Fsrv%2Ffre%2Fcatalog.search%23%2Fmetadata%2Ff9d22652-a741-4080-9d44-13d522d17bb5&data=05%7C02%7Cgael.dorso%40eau-loire-bretagne.fr%7C18677953fd104b73033f08de1c6e7ebf%7C77e27c6b739c41db87e001f293bc2f06%7C0%7C0%7C638979458073477910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=z6LjySuFixzkLjI2L1ulGUCbSKjcLSrXlgsq1G1UaTY%3D&reserved=0
https://www.gesteau.fr/sage#6/46.649/4.570/sdage,sage
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2018-07/connaitre-les-debits-des-rivieres-estimations-debit-coursdeau-afb.pdf
https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2018-07/connaitre-les-debits-des-rivieres-estimations-debit-coursdeau-afb.pdf
http://hydro.eaufrance.fr/
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.atlas-sanitaire-coquillages.fr%2F&data=05%7C02%7Cjuly-gaelle.verdicchio%40eau-loire-bretagne.fr%7Cb2fed7a244b140d82be808dda2a0d1eb%7C77e27c6b739c41db87e001f293bc2f06%7C0%7C0%7C638845533765831014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=8r2yUMy4%2BtDNTLO40o5SlOMKe%2Bw8no1kOu0DfDgtl7Q%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbaignades.sante.gouv.fr%2Fbaignades%2F&data=05%7C02%7Cjuly-gaelle.verdicchio%40eau-loire-bretagne.fr%7Cb2fed7a244b140d82be808dda2a0d1eb%7C77e27c6b739c41db87e001f293bc2f06%7C0%7C0%7C638845533765860524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=tnTFzucZ76EKKeJpbwrJD9tGuVerIxbmWGn1p2oNVGQ%3D&reserved=0
https://onde.eaufrance.fr/
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage-2022-2027/donnees-et-methodes/donnees-sdage-2022-2027.html
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage-2022-2027/donnees-et-methodes/donnees-sdage-2022-2027.html
https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-des-lieux-2019--projet-cartographique-qgis.html
https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-des-lieux-2019--projet-cartographique-qgis.html
https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-des-lieux-2019--projet-cartographique-qgis.html
https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-des-lieux-2019--projet-cartographique-qgis.html
https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/sites/donnees-documents/home/donnees/matrice-des-rejets---etat-des-lieux-2019.html
https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/sites/donnees-documents/home/donnees/matrice-des-rejets---etat-des-lieux-2019.html
https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/sites/donnees-documents/home/donnees/matrice-des-rejets---etat-des-lieux-2019.html
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage-2022-2027/donnees-et-methodes/etat-des-lieux-2019-donnees.html
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage-2022-2027/donnees-et-methodes/etat-des-lieux-2019-donnees.html
https://datavisu.eau-loire-bretagne.fr/
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